
2266 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ЧЧииссллоо  жжиилл
ии  ннооммииннааллььннооее

ссееччееннииее,,  
мммм22

ООддннаа  ффааззаа ННеессуущщиийй  ээллееммееннтт ССккррууччеенннныыйй  ккааббеелльь
ННооммииннааллььнныыйй
ттоокк  ппррии  ппрроо%%
ккллааддккее  вв  ввоозз%%

ддууххее,,  АА

ТТооллщщииннаа
ннаарруужжнноойй
ооббооллооччккии,,

ННаарруужжнныыйй
ддииааммееттрр,,

мммм

ССееччееннииее,,

мммм22

ДДииааммееттрр,,

мммм

ТТооллщщииннаа
ооббооллооччккии,,

мммм

ННаарруужжнныыйй
ддииааммееттрр,,

мммм

ДДииааммееттрр,,

мммм  

ММаассссаа,,

ккгг//ккмм
6 / 10 кВ

3х1х50 RM/16 2,5 29 70 10,5 1,0 12,5 66 2310 183
3х1х70 RM/16 2,5 31 70 10,5 1,0 12,5 70 2610 228
3х1х95 RM/16 2,5 32 70 10,5 1,0 12,5 72 2940 278

3х1х120 RM/16 2,5 34 70 10,5 1,0 12,5 75 3150 321
3х1х150 RM/25 2,5 35 70 10,5 1,0 12,5 77 3750 364
3х1х185 RM/25 2,5 37 70 10,5 1,0 12,5 81 4050 418
3х1х240 RM/25 2,5 39 70 10,5 1,0 12,5 85 4800 494

12 / 20 кВ
3х1х50 RM/16 2,5 33 70 10,5 1,0 12,5 74 2760 185
3х1х70 RM/16 2,5 35 70 10,5 1,0 12,5 77 3090 231
3х1х95 RM/16 2,5 36 70 10,5 1,0 12,5 79 3450 280

3х1х120 RM/16 2,5 38 70 10,5 1,0 12,5 83 3750 323
3х1х150 RM/25 2,5 39 70 10,5 1,0 12,5 85 4350 366
3х1х185 RM/25 2,5 41 70 10,5 1,0 12,5 88 4800 420
3х1х240 RM/25 2,5 44 70 10,5 1,0 12,5 94 5550 496

20,3 / 35 кВ
3х1х50 RM/16 2,5 38 70 10,5 1,0 12,5 83 3600 187
3х1х70 RM/16 2,5 40 70 10,5 1,0 12,5 87 3900 232
3х1х95 RM/16 2,5 41 70 10,5 1,0 12,5 88 4350 282

3х1х120 RM/16 2,5 43 70 10,5 1,0 12,5 92 4650 325
3х1х150 RM/25 2,5 44 70 10,5 1,0 12,5 94 5400 367
3х1х185 RM/25 2,5 46 70 10,5 1,0 12,5 98 5850 421
3х1х240 RM/25 2,5 48 70 10,5 1,0 12,5 101 6450 496

АА22XXSS22YYTT
ККааббеелльь  сс  ииззоолляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо  ппооллииээттииллееннаа  ддлляя  ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддааччии

ССттааннддааррттыы::

DDIINN  VVDDEE  00227766%%662200
ККооннссттррууккцциияя::
Одна фаза: алюминевая круглая уплотненная. Жила – экран по

жиле из полупроводящего материала, изоляция – из пероксидно%сши%
того полиэтилена (XLPE) – экраноизоляция из полупроводящего мате%
риала – экран из полупроводящей крепированной бумаги – экран из
медных проволок, поверх которых спирально положена медная лента –
оболочка из полиэтилена. 

Несущий элемент: жила из проволок из алюминиевого сплава, поли%
этиленовая оболочка. 

Три однофазных кабеля  скручены вокруг несущего элемента

ППррииммееннееннииее::
В воздухе, в земле, в помещениях, в кабельных коллекторах

УУссллооввиияя  ддлляя  рраассччееттаа  ттооккооввоойй  ннааггррууззккии::
Температура воздуха 30 °C, скорость ветра 0,6 м/с, коэффициент

нагрузки 1,0. Длительно допустимая температура нагрева токопроводя%
щих жил 90 °С. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил
при коротком замыкании 250 °С



2299Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ТТееххннииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя
ААккттииввннооее  ии  ррееааккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккааббеелляя

ААккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ппррии  2200  °°СС

ТТааббллииццаа  66

Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды.

Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:

медь:  ,

алюминий:  ,

где δ = текущая температура жилы ( °С);
R20 = сопротивление проводника при 20 °С (Ом/км);
Rδ = сопротивление проводника при δ °С (Ом/км).

Rδ=R20·
234,5+δ

254,5

Rδ=R20·
228+δ
248

ННооммииннааллььннооее  ссееччееннииее,,  мммм22
ССооппррооттииввллееннииее

ММееддьь,,  ООмм//ккмм ААллююммиинниийй,,  ООмм//ккмм

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

0,0470

0,0366

%

%

%

%

%

1,91

1,20

0,868

0,641

0,443

0,320

0,253

0,206

0,164

0,125

0,100

0,0778

0,0605



3300 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ИИннддууккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккааббееллеейй  сс  ииззоолляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо  ппооллииээттииллееннаа  ппррии  5500  ГГцц

ТТааббллииццаа  77

ННооммииннааллььннооее  ссееччееннииее
ппррооввооддннииккаа,,  

мммм22

ИИннддууккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее,,  ООмм//ккмм

66//1100  ккВВ 1122//2200  ккВВ 2200,,33//3355  ккВВ

оодднноожжииллььнныыйй ммннооггоожжииллььнныыйй оодднноожжииллььнныыйй ммннооггоожжииллььнныыйй оодднноожжииллььнныыйй ммннооггоожжииллььнныыйй

ССттааннддааррттнныыйй  ккааббеелльь  ии  ккааббеелльь  сс  ппррооддооллььнноойй  ггееррммееттииззааццииеейй

35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

0,133
0,127
0,119
0,114
0,109
0,106
0,102
0,098
0,095
0,091
0,089

%
0,110
0,103
0,099
0,095
0,092
0,090
0,087
0,084

%
%

0,144
0,137
0,129
0,123
0,118
0,114
0,110
0,105
0,102
0,098
0,094

%
0,123
0,115
0,110
0,106
0,102
0,099
0,095
0,092

%
%

%
0,146
0,137
0,131
0,125
0,121
0,117
0,112
0,108
0,103
0,100

%
0,135
0,127
0,121
0,116
0,113
0,109
0,104
0,101

%
%

ККааббеелльь  сс  ппррооддооллььнноойй  ии  ппооппееррееччнноойй  ггееррммееттииззааццииеейй

35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

0,143
0,136
0,128
0,123
0,118
0,114
0,111
0,106
0,103
0,099
0,096

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,153
0,146
0,132
0,132
0,127
0,122
0,118
0,113
0,110
0,105
0,102

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
0,156
0,147
0,140
0,135
0,130
0,126
0,121
0,117
0,112
0,109

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Для многожильных бронированных кабелей приведенные значения индуктивного сопротивления должны быть увеличены на 10%.

Все значения индуктивного сопротивления для одножильных кабелей приведены из условий прокладки треугольником. 



3311Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

РРааббооччааяя  ееммккооссттьь

ККааббееллии  сс  ииззоолляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо  ппооллииээттииллееннаа

ТТааббллииццаа  88

ККааббееллии  сс  ииззоолляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо  ппооллииээттииллееннаа

ТТааббллииццаа  99

ЕЕммккооссттнноойй  ттоокк  

ННооммииннааллььннооее  ссееччееннииее
ппррооввооддннииккаа,,  

мммм22

РРааббооччааяя  ееммккооссттьь  ппррии  ннооммииннааллььнноомм  ннааппрряяжжее%%
ннииии,,  ммккФФ//ккмм

66//1100  ккВВ 1122//2200  ккВВ 2200,,33//3355  ккВВ

35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

0,22
0,24
0,28
0,31
0,33
0,36
0,39
0,44
0,48
0,55
0,61

0,16
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,30
0,32
0,36
0,40

%
0,13
0,15
0,16
0,18
0,19
0,20
0,22
0,24
0,27
0,29

ННооммииннааллььннооее  ссееччееннииее
ппррооввооддннииккаа,,  

мммм22

ЕЕммккооссттнноойй  ттоокк    ппррии  ннооммииннааллььнноомм  ннааппрряяжжее%%
ннииии,,  АА//ккмм1)

66//1100  ккВВ 1122//2200  ккВВ 2200,,33//3355  ккВВ

35
50
70
95

120
150
185
240
300
400
500

1,2
1,3
1,5
1,7
1,8
2,0
2,1
2,4
2,6
3,0
3,0

1,8
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,2
3,5
4,0
4,4

%
2,2
2,4
2,7
2,9
3,1
3,3
3,6
3,9
4,4
4,8

1)
Данные значения приведены при температуре окружающей среды 20 °С.



3322 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ЗЗннааччеенниияя  ттооккоовв  ккооррооттккооггоо  ззааммыыккаанниияя  ддлляя  ккааббееллеейй  сс  ииззоолляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо
ппооллииээттииллееннаа    ((66//1100––2200,,33//3355  ккВВ))



3333Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ЗЗннааччеенниияя  ттооккоовв  ккооррооттккооггоо  ззааммыыккаанниияя  ддлляя  ммееддннооггоо  ээккррааннаа  ккааббееллеейй  сс  ииззоо%%
лляяццииеейй  иизз  ссшшииттооггоо  ппооллииээттииллееннаа  

Стандартные сечения экранов

Сечение жилы, мм2 Стандартное Сечение экрана, мм2,
cечение экрана, мм2 по требованию заказчика

35…120 16 35
150…300 25 50

400…500 35 70

С
еч

ен
ие

 э
кр

ан
а



3344 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ККооррррееккттииррууюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы  ннаа  ннооммииннааллььнныыйй  ттоокк  ддлляя  ккааббееллеейй  
ппррии  ггррууппппооввоойй  ппррооккллааддккее  

ддлляя  ккааббееллеейй,,  ппррооллоожжеенннныыхх  вв  ззееммллее

Условия прокладки
Температура почвы 20 °С1)

Термическое сопротивление почвы 1,0 K*м/Вт1)

Расстояние между кабелями в системе 7 см1)

Форма укладки кабелей треугольник 

ККооээффффииццииееннтт  ннааггррууззккии  00,,77  ((7700%%  ннааггррууззккаа))

ТТааббллииццаа  1100

ККооээффффииццииееннтт  ннааггррууззккии  11,,00  ((110000%%  ннааггррууззккаа))

ТТааббллииццаа  1111

ККооррррееккттииррууюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы  ппррии  ииззммееннееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ддлляя  ккааббееллеейй,,  ппрроо%%
ллоожжеенннныыхх  вв  ззееммллее

ТТааббллииццаа  1122

1) Для других  условий прокладки корректирующие коэффициенты должны быть рассчитаны в соответствии со стандартом
DIN VDE 0276%1000.

ИИззоолляяцциияя
ТТиипп  ккааббеелляя  ии  ннооммииннааллььннооее

ннааппрряяжжееннииее

ККооллииччеессттввоо  ккааббееллььнныыхх  ссииссттеемм

22 44 66 88 1100

Изоляция из сшито%
го полиэтилена

трехжильный кабель 6–35 кВ 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56

одножильный кабель 6–35 кВ 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56

ИИззоолляяцциияя
ТТиипп  ккааббеелляя  ии  ннооммииннааллььннооее  ннаа%%

ппрряяжжееннииее

ККооллииччеессттввоо  ккааббееллььнныыхх  ссииссттеемм

11 22 44 66 88 1100

Изоляция из
сшитого 

полиэтилена

трехжильный кабель 6–10 кВ 0,83 0,67 0,53 0,47 0,44 0,41

одножильный кабель 6–35 кВ 0,81 0,66 0,52 0,47 0,43 0,41

ТТееммппееррааттуурраа,,    °°СС %%55 00 55 1100 1155 2200 2255 3300

Кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена

1,11 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95



3355Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ККооррррееккттииррууюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы  ппррии  ггррууппппооввоойй  ппррооккллааддккее  
ддлляя  ммннооггоожжииллььнныыхх  ккааббееллеейй

ТТааббллииццаа  1133

РРаассппооллоожжееннииее  
ккааббееллеейй

РРаассссттоояяннииее  ==  
ддииааммееттрр  ккааббеелляя  dd

РРаассссттоояяннииее  оотт  ссттеенныы  
аа  >>2200  мммм

ККооллииччеессттввоо  ллоотт%%
ккоовв//ппооллоокк,,

рраассппооллоожжеенннныыхх  
ддрруугг  ннаадд  ддррууггоомм

ККооллииччеессттввоо  рряяддоомм  ллеежжаащщиихх  ккааббееллеейй

11 22 33 44 55

Прокладка по земле 1 0,97 0,96 0,94 0,93 0,90

Прокладка в кабель%
ном лотке (ограни%
ченная циркуляция

воздуха)

1
2
3
6

0,97
0,97
0,97
0,97

0,96
0,95
0,94
0,93

0,94
0,92
0,91
0,90

0,93
0,90
0,89
0,88

0,90
0,86
0,84
0,83

Прокладка в кабель%
ном лотке (свобод%

ная циркуляция 
воздуха)

1
2
3
6

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
0,99
0,98
0,97

0,98
0,96
0,95
0,94

0,95
0,92
0,91
0,90

0,91
0,87
0,85
0,84

Прокладка по ка%
бельным полкам

1
2
3
6

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
0,99
0,98
0,97

1,0
0,98
0,97
0,96

1,0
0,97
0,96
0,94

1,0
0,96
0,93
0,91

Вертикальное распо%
ложение на эстака%
де, по стене или в
кабельных лотках

Количество рядом
расположенных 

лотков 
(в горизонтали)

Количество кабелей, расположенных
друг над другом

1 2 3 4 6

1
2

1,0
1,0

0,91
0,91

0,89
0,88

0,88
0,87

0,87
0,85

РРаассппооллоожжееннииее
ккааббееллеейй

ККааббееллии  ллеежжаатт,,  ссоо%%
ппррииккаассааяяссьь  ддрруугг  сс

ддррууггоомм

ККооллииччеессттввоо  ллоотт%%
ккоовв//ппооллоокк,,  рраассппоо%%
ллоожжеенннныыхх  ддрруугг  ннаадд

ддррууггоомм

ККооллииччеессттввоо  рряяддоомм  ллеежжаащщиихх  ккааббееллеейй

11 22 33 44 66 99

Прокладка по земле 1 0,97 0,85 0,78 0,75 0,71 0,68

Прокладка в кабель%
ном лотке (ограничен%
ная циркуляция возду%

ха)

1
2
3
6

0,97
0,97
0,97
0,97

0,85
0,84
0,83
0,81

0,78
0,76
0,75
0,73

0,75
0,73
0,72
0,69

0,71
0,68
0,66
0,63

0,68
0,63
0,61
0,58

Прокладка в кабель%
ном лотке (свободная
циркуляция воздуха)

1
2
3
6

1,0
1,0
1,0
1,0

0,88
0,87
0,86
0,84

0,82
0,80
0,79
0,77

0,79
0,77
0,76
0,73

0,76
0,73
0,71
0,68

0,73
0,68
0,66
0,64

Прокладка по кабель%
ным полкам

1
2
3
6

1,0
1,0
1,0
1,0

0,87
0,86
0,85
0,83

0,82
0,80
0,79
0,76

0,80
0,78
0,76
0,73

0,79
0,76
0,73
0,69

0,78
0,73
0,70
0,66

Прокладка в кабель%
ных лотках. 

Вертикальное распо%
ложение

Количество рядом
расположенных

лотков
(в горизонтали)

Количество кабелей, расположенных друг над другом

1 2 3 4 6 9
1
2

1,0
1,0

0,88
0,88

0,82
0,81

0,78
0,76

0,73
0,71

0,72
0,70

Прокладка по стене 0,95 0,78 0,73 0,72 0,68 0,66

ТТааббллииццаа  1144



3366 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6–35 кВ

ККооррррееккттииррууюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы  ппррии  ггррууппппооввоойй  ппррооккллааддккее  
ддлляя  оодднноожжииллььнныыхх  ккааббееллеейй  

ТТааббллииццаа  1155

ККооррррееккттииррууюющщииее  ккооээффффииццииееннттыы  ппррии  ииззммееннееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ддлляя  ккааббееллеейй,,  ппрроо%%
ллоожжеенннныыхх  вв  ввооззддууххее

ТТааббллииццаа  1166

РРаассппооллоожжееннииее  ккааббееллеейй..
ППррооккллааддккаа

ттррееууггооллььннииккоомм

РРаассссттоояяннииее  ==  22dd  
РРаассссттоояяннииее  оотт  ссттеенныы  

аа  >>2200  мммм

ККооллииччеессттввоо  
ллооттккоовв//ппооллоокк,,  рраассппооллоо%%

жжеенннныыхх    
ддрруугг  ннаадд  ддррууггоомм

ККооллииччеессттввоо  рряяддоомм  ллеежжаащщиихх  ккааббееллеейй

11 22 33

Прокладка по земле 1 0,98 0,96 0,94

Прокладка в кабельном
лотке (ограниченная цир%

куляция воздуха)

1
2
3
6

0,98
0,95
0,94
0,93

0,96
0,91
0,90
0,88

0,94
0,87
0,85
0,82

Прокладка в кабельном
лотке (свободная цирку%

ляция воздуха)

1
2
3
6

1,00
0,97
0,96
0,95

0,98
0,93
0,92
0,90

0,96
0,89
0,85
0,83

Прокладка по кабельным
полкам

1
2
3
6

1,00
0,97
0,96
0,95

1,00
0,95
0,94
0,93

1,00
0,93
0,90
0,87

Вертикальное располо%
жение на эстакаде, по
стене или в кабельных

лотках

Количество рядом распо%
ложенных кабельных

систем 
(в горизонтали)

Количество кабельных систем, распо%
ложенных друг над другом

1 2 3

1
2

1,0
1,0

0,91
0,90

0,89
0,86

ТТееммппееррааттуурраа,,  °°СС %%55 00 55 1100 1155 2200 2255 3300 3355 4400 4455 5500

Кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена

1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 0,87 0,82




